


TEKNISET TIEDOT

Tuote Tuote- Ensidjannite Sulake Paino Mitat Suojaus / Yhteensopiv.
numero koko (hidas)  (kg) KxLxS (mm) | eristys luokka
K14054-1 400V/3/50-60Hz 16A
Powertec® 205C 74 765 x 427 x 850
K14054-2 | 230/400V/3/50-60Hz 25/16A
B O K14055-1 400V/3/50-60Hz 16A i
owertec
K14055-2 | 230/400V/3/50-60Hz | 32/16A EN 60974-1/
IP23/H EN 50199 CE
K14056-1 400V/3/50-60Hz 25A ROHS
Powertec® 305C 810 x 467 x 930
K14056-2 | 230/400V/3/50-60Hz 40/25A -
K14056-3 400V/3/50-60Hz 25A
Powertec® 305C 4R
K14056-4 | 230/400V/3/50-60Hz 40/25A
Tuote Virta- Nimellisvirta Tuotenumero Kuvaus
alue (A) (40°C) e .
O KP14016-0.8 / -1.0 / -1.2 |Syéttorullat - umpilanka - 2 rullaa
Powertec® 205C 25-200 150A/215V/ 6000/0 KP14016-1.2A Syéttorullat - alumiinilanka - 2 rullaa
) KP14016-1.1R Syéttorullat - taytelanka - 2 rullaa
Poweriecs 2550 | 220 | Z0AI25VIIk * d
: ° KP14017-0.8 / -1.0 / -1.2 |Sy6ttérullat- umpilanka - 4 rullaa
300A /29V/35% —_— g
Powertec® 305C 30-300 295 A/ 252V | 60% KP14017-1.2A Syéttorullat - alumiinilanka - 4 rullaa
KP14017-1.1R/ 1.6R Syéttorullat - taytelanka - 4 rullaa
LINC GU NTM Consult us Kaasusaadin
Pistooli  |Kuorm.suhde|Tuotenumero | Pituus K14076-1 Napaisuusvaihdin PT205C
K14077-1 Napaisuusvaihdin PT255C & 305C
LG150 G | 150A60% | K10413-15 K14049-1 Mittari V/A varuste
LG 250 G 200A 60% K10413-25 K14009-1 CO, lammitin varuste

LG 240G | 220A 60% K10413-24 3m/4m/5m

LG 260G | 260A 60% K10413-26

LG360G | 335A60% K10413-36
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Suomi :
Lincoln Electric Nordic Finland

Tel : +358 10 522 3500, fax +358 10 522 3510

Yrittajantie 3, 27510 Eura
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